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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Wash & Refresh Blossom & Breeze (1078E, 1078N, 1081E, 1248E, 1605691 oraz 1614048)
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Srodek czyszczacy do dywandw i tapicerki

1.3. Dane dostawcy substancji lub mieszaniny

BISSELL International Trading Company BV

Postbus 12874, 1100 AW Amsterdam, Zuidoost, The Netherlands
EU Tel: 31-20-305-1340; UK Tel: 0344-888-6644

1.4. Numer telefonu alarmowego
Chemtrec (US)

Chemtrec (Int’l) 1703-527-3887

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozenia

1 800-424-9300 acct 2808

2.1. Klasyfikacja mieszaniny i 2.2. Elementy oznakowania

Przepisy Klasyfikacja Piktogram | Hasto ostrzegawcze | Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia, srodki ostroznosci
CLP (WE) nr | Srodek silnie Ostrzezenie H319, Dziata draznigco na oczy
1272/2008, | drazniacy P102, Chroni¢ przed dzie¢mi.
HCS 2012, oczy P305 + P351, Jezeli substancja dostanie sie do oczu:
GHS ONZ (Kategoria 2), przemywac ostroznie wodg przez kilka minut.
H319 P337 + P313, Jezeli podraznienie oczu sie utrzymuje:
zasiegng¢ pomocy/porady medyczne;j.

2.3. Inne zagrozenia, Brak danych

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadnik Procent Klasyfikacja Numer WE/Numer CAS
Woda >90 Niesklasyfikowana jako niebezpieczna 231-791-2/ 7732-18-5
C9-C11 Alkohol etoksylowany <1 Eye Irritant 1 (Dziatanie draznigce na oczy); H318 NA / 68439-46-3
Cytrynian sodu <1 Niesklasyfikowana jako niebezpieczna 200-675-3 / 68-04-2
Ksylenosulfonian sodu <1 Eye Irritant 1 (Dziatanie draznigce na oczy); H318 1300-72-7 / 215-090-9
Polimer akrylowy <1 Niesklasyfikowana jako niebezpieczna Polimer zastrzezony
Dekano-1-sulfonian sodu <1 Eye Irritant 2 (Dziatanie draznigce na oczy); H319 226-195-4 / 5324-84-5
Poliglukozyd alkilowy <1 Eye Irritant 1 (Dziatanie draznigce na oczy); H318 Polimer zastrzezony
Poliakrylan sodu <1 Eye Irritant 2 (Dziatanie draznigce na oczy); H319 Polimer zastrzezony

Skin Irrit (Dziatanie draznigce na skoére), H315; Skin

Sens. (Dziatanie uczulajgce na skére) 1 H317; .
Zapach <05 Aquat(ic Chronic 2 (Sth:lrzajace zagfz)ienie dla Mieszanka

srodowiska wodnego) H411
Benzizotiazolinon Uszkodzenie oka 1, H318; Ostre w wodzie 1, H400;

< 0.005 Ostre zatrucie 4, H302; draznigcy skére 2, H315; 220-120-9 / 2634-33-5

Dziatanie uczulajace na skére 1, H317
Metyloizotiazolinon Toksycznos¢ ostra 3, H301; Toksycznos¢ ostra 3,

H311; Toksycznosc¢ ostra 2, H330; Korozja skory

1B, H314; Oko Damagae 1, H318; Woda ostra 1,

<0.002 H400 (M = 10); Aquatic Chronic 1, H410 (M = 1); 231-765-0/ 2682-20-4

Dziatanie uczulajace na skére 1A, H317, EUHO71

Specyficzne stezenie graniczne: Dziatanie

uczulajgce na skore 1A; H317: C 0,0015 %

Petny tekst zwrotdw wskazujgcych rodzaj zagrozenia znalez¢ mozna w sekcji 16 Inne informacje.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang na swieze powietrze. W razie potrzeby zasiegna¢ porady lekarza.

Kontakt ze skdra: przemy¢ woda z mydtem. W razie potrzeby zasiegna¢ porady lekarza.

Kontakt z oczami: optukaé duzg iloscig wody. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli mozna je tatwo usungé. Kontynuowad
ptukanie. Jezeli oznaki/symptomy sie utrzymuja, zasiegngé pomocy lekarskiej.

W przypadku potkniecia: przeptukac usta, wypi¢ 1-2 szklanek wody, nie wywotywac wymiotéw. W razie potrzeby
zasiegnac porady lekarza. Nigdy nie podawacé nic doustnie osobom nieprzytomnym.

4.2. Najwazniejsze objawy/skutki, ostre i opdznione
Patrz sekcja 11.1 Informacje dotyczace skutkdw toksykologicznych

4.3. Wskazania dotyczace natychmiastowej pomocy lekarskiej lub koniecznych zabiegéw specjalnych
Nie dotyczy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gaénicze
Niepalne. Uzy¢ srodka gasniczego wtasciwego dla otaczajgcego ognia.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dla tego produktu. Niebezpieczne produkty spalania: tlenek wegla, dwutlenek wegla, draznigce opary lub gazy i
tlenki siarki.

5.3. Zalecenia dla strazakéw
Nie przewiduje sie specjalnego sprzetu ochronnego dla strazakdw.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sSrodki ochrony indywidualnej i procedury w sytuacjach wyjatkowych
Chronic skore i oczy przed kontaktem z produktem.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wody powierzchniowej lub gruntowe;j

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Usuwac materiatem pochtaniajgcym ciecze (piaskiem, torfem, trocinami). Zmy¢ pozostatosci duzg iloscig wody.
Zanieczyszczony materiat utylizowaé zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Dalsze informacje zawiera Sekcja 8 i Sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancja i jej przechowywanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Wskazowki — patrz Sekcja 8

7.2. Warunki zwigzane z bezpiecznym przechowywaniem, w tym mozliwe niezgodnosci

Chroni¢ przed dzie¢mi. Przechowywaé pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu

7.3. Zastosowania specjalne

Patrz Sekcja 7.1 7.2: Postepowanie z substancjg i jej przechowywanie. Patrz Sekcja 8: Kontrola narazenia oraz $rodki
ochrony indywidualnej.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry kontrolne

Dopuszczalne normy narazenia zawodowego, Jezeli dany sktadnik zostat ujawniony w Sekcji 3, a nie zostat podany w
ponizszej tabeli, nie jest dostepna informacja o dopuszczalnej normie narazenia dla tego sktadnika.

Sktadnik Numer CAS AgencjaTyp ograniczenia Uwagi dodatkowe

Brak

Dopuszczalne wartosci biologiczne: Nie istniejg dopuszczalne wartosci biologiczne w odniesieniu do cech wymienionych
w Sekcji 3 niniejszej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

8.2. Srodki zmniejszajace narazenie na dziatanie

8.2.1. Techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ ogdlng wentylacje wyciggowa i miejscowg wentylacje wywiewng, aby utrzymywac poziom substancji
lotnych ponizej odpowiednich limitéw ekspozycji i/lub kontrolowac ilo$¢ pytu, dymu, gazu, mgty, oparéw lub
rozpylanej cieczy.

8.2.2. Srodki ochrony osobistej (PPE)

Ochrona oczu/twarzy: Niewymagana.

Ochrona skory/rak
Wybraé i stosowac rekawice i/lub odziez ochronng zatwierdzong zgodnie z lokalnymi normami w celu ochrony
przed kontaktem ze skérg, na podstawie wynikdw oceny narazenia. Wyboru nalezy dokonaé na podstawie takich
czynnikdw jak poziomy ekspozycji, stezenie substancji lub mieszaniny, czestotliwos$é i czas trwania, warunkéw
fizycznych, takich jak skrajne temperatury i innych warunkéw uzytkowania. Aby wybra¢ odpowiednie rekawice
i/lub odziez ochronng, nalezy sie skonsultowad z jej producentem.

Zaleca sie rekawice wykonane z nastepujgcych materiatow:

Materiat Grubos¢ (mm) Czas wytrzymatosci materiatu
Neopren Brak danych Brak danych
Guma nitrylowaBrak danych Brak danych

Ochrona drég oddechowych,

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Niewymagana

Wyglad | Przejrzysty, Witasciwosci wybuchowe | Materiat nie jest

palnosci w powietrzu

jasnostomkowy ptyn wybuchowy
Stan fizyczny | Ciecz Wiasciwosci utleniajgce | Substancja nieutleniajgca
Zapach | Przyjemny zgodnie z
Prég zapachu | > 50 mg/ m3 rozporzadzeniem (WE) nr
oH | 7.1-8.1 1272/2008
Temperatura zaptonu | Substancja niepalna Cisnienie pary | <17,5 mm Hg przy 20°C

Temperatura | Nie dotyczy Gestosc pary | Dane niedostepne

topnienia/zakres Gestos¢ | 1,0 g/ml przy 20°C

Nie dotyczy | 0°C, 32°F Wspotczynnik podziatu | < 1 Kow
Temperatura | 100°C, 212°F Rozpuszczalnos¢ w | Catkowicie rozpuszczalna
wrzenia/zakres wodzie | w temp. 20°C
Temperatura | Brak Lepkos¢ | <20 cP przy 20°C
samozaptonu Szybkos¢ parowania | >1 (BuAc=1)
Graniczne wartosci | Substancja niepalna Rozktad | Brak

9.2. Inne informacje

Lotne zwigzki organiczne (VOC) 0 g/l
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SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢, Substancja stabilna w warunkach normalnych
10.2 Stabilnos¢ chemiczna, Stabilna
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji,
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w warunkach zwyktego uzytkowania

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢, Ciepto
10.5 Materiaty niezgodne, Substancje redukujace, silne kwasy, substancje silnie utleniajace
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu,

Brak danych Patrz Sekcja 5.2 Niebezpieczne produkty rozktadu podczas spalania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Podane informacje opierajg sie na badaniach produktu i/lub podobnych produktéw i/lub sktadnikéw

Dziatanie rakotwodrcze, mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR): Nie przewiduje sie dziatania
rakotwodrczego. Produkt nie jest uznawany za stanowiacy zagrozenie mutagenne. Brak
szkodliwego dziatania na rozrodczos¢

Toksyczno$¢ ostra pokarmowa: LD50:> 2000 — 5000 mg/kg Gatunek: szczur

Ostra toksycznosc¢ inhalacyjna: LC50:> 20 mg/I

Toksycznos¢ ostra przez skére: LD50:> 2000 — 5000 mg/kg

Skéra: Skutek: Nie powoduje podraznienia.

Podraznienie oczu: Skutek: Powoduje powazne podraznienie oczu.
Dziatanie uczulajace: Produkt nie powinien dziata¢ uczulajgco.
Toksycznos¢ dawki powtarzane;j: Produkt nie powinien stanowic¢ zagrozenia.

Toksyczne dziatanie na organ docelowy — wielokrotne narazenie: Produkt nie powinien stanowié zagrozenia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Toksycznosé dlaryb:  LC50:> 100 — 1000 mg/I, czas narazenia: 96 godz.
Gatunki: Ryby
Toksycznosc¢ dla rozwielitki i innych bezkregowcow zyjacych w wodzie:
EC50:> 100 do 1000 mg/I, czas narazenia: 48 godz.
Gatunki: Rozwielitka (Daphnia magna), wartos¢ szacowana na podstawie badan produktéw podobnych.
Toksycznosé dlaalg:  EC50:> 100 do 1000 mg/l, czas narazenia: 72 godz.
Gatunki: algi, wartos¢ szacowana na podstawie badan produktéw podobnych.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu
Podatnosé na biodegradacje:  Skutek: Zgodnie z wynikami badan podatnosci na biodegradacje produkt jest uwazany za
tatwo ulegajacy biodegradacji. > 60%, Metoda: Wytyczna OECD 301D — Szybka
biodegradowalnos¢ Badanie metodg zamknietej butli

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Bioakumulacja: Nie powinna wystepowac akumulacja

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Jezeli produkt dostanie sie do gleby, jeden lub wiecej sktadnikéw moze wykazywaé mobilnos¢ i powodowac
zanieczyszczenie wody gruntowe;j.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Wyniki oceny witasciwosci PBT Substancja nie spetnia kryteriéw trwatosci, zdolnosci do biokumulacji i toksycznosci
(PBT) lub duzej trwatosci i duzej zdolnosci do biokumulacji (vPvB).

12.6. Inne dziatania niepozgdane, Brak danych
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
Odpady resztkowe/niezuzyte produkty:
Stezona substancja lub zanieczyszczone opakowanie powinny by¢ utylizowane przez certyfikowang firme utylizacyjng lub
zgodnie z pozwoleniem wydanym dla zaktadu. Odradza sie wylewanie do kanalizacji. Niewielkie ilosci mozna rozcienczy¢
duzg iloscig wody i sptukaé. Wieksze ilosci utylizowac zgodnie z przepisami lokalnymi Oczyszczone materiaty
opakowaniowe nadajg sie do odpowiedniego odzyskiwania energii lub recyklingu zgodnie z przepisami lokalnymi. Zuzyty
roztwér wylewad do kanalizacji

Europejski katalog odpadow (EWC): 20 01 30 — detergenty, inne niz wymienione w 20 01 29.
Puste opakowanie

Zalecenie: Czyste pojemniki mozna podda¢ recyklingowi.
Zalecany srodek czyszczacy: woda

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR: Niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. RID: Niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie
IMDG: Niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. DOT: Niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie
IATA: Niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska dotyczgce substancji lub mieszaniny
Warto$¢ graniczna narazenia w miejscu pracy EH40. Dyrektywa Komisji 2000/39/WE — wskaznikowe dopuszczalne
wartosci narazenia zawodowego

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z pozn. zm.).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

Zezwolenia (Tytut VII Rozporzadzenie 1907/2006) Dla tego produktu nie wyszczegdlniono specjalnych zezwolen.
Ograniczenie (Tytut VIl Rozporzadzenie 1907/2006) Dla tego produktu nie wyszczegdlniono specjalnych ograniczen.

Rozporzadzenie w sprawie detergentéw 648/2004/WE

Klasa szkodliwosci dla wody (Niemcy): WGK 1 zanieczyszczanie wéd (samodzielna ocena) substancja lekko
niebezpieczna dla wody

Wykaz globalny/Status powiadomienia

CH INV: Y (wpis pozytywny) Sktad zawiera polimer. Monomery tego polimeru zostaty odnotowane.

US.TSCA: Y (wpis pozytywny) Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie znajdujg sie w wykazie TSCA lub
spetniajg wymogi wyjatkéw dotyczacych wykazu TSCA

DSL: Y (wpis pozytywny) Wszystkie sktadniki tego produktu sg wyszczegdlnione na kanadyjskiej liscie DSL.

AICS: Y (wpis pozytywny) Zgodnos¢ z wykazem

NZloC: Y (wpis negatywny) Zgodnosé z wykazem

ENCS: Y (wpis negatywny) Niezgodnos¢ z wykazem

ISHL: Y (wpis negatywny) Niezgodnos¢ z wykazem

KECI: Y (wpis pozytywny) Zgodnos¢ z wykazem

PICCS: Y (wpis pozytywny) Zgodnosé z wykazem

IECSC: Y (wpis pozytywny) Zgodnosé z wykazem

Objasnienie skrétéw — patrz Sekcja 16.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego, W przypadku tej mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczefistwa
chemicznego.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie tego produktu opisano w Sekcji 2. Petny tekst wszystkich skrotdw uzytych z niniejszej karcie
charakterystyki substancji niebezpiecznej jest nastepujacy: Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

H301 Dziata toksycznie po potknieciu H319 Dziata draznigco na oczy

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu H330 Wdychanie grozi $miercig

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,
uszkodzenia oczu powodujac dfugotrwate skutki.

H315 Dziata draznigco na skore H411 Toksyczny dla organizmdéw wodnych z

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory dtugotrwatymi skutkami

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu EUHO71 Dziata zraco na drogi oddechowe

Wykaz skrétow

CH INV Szwajcaria. Nowe odnotowane substancje i preparaty zadeklarowane
US.TSCA Stany Zjednoczone, wykaz TSCA

DSL Kanadyjski krajowy wykaz substancji krajowych (DSL)

AICS Australijski krajowy wykaz substancji chemicznych (AICS)

NZloC Nowa Zelandia. Wykaz substancji chemicznych

ENCS Japonia ENCS — Wykaz istniejgcych i nowych substancji chemicznych
ISHL Japonia ISHL — Wykaz substancji chemicznych (METI)

KECI Korea. Koreanski wykaz istniejgcych chemikaliéw (KECI)

PICCS Filipinski wykaz chemikaliow i substancji chemicznych (PICCS)

IECSC Chinski wykaz istniejgcych substancji chemicznych w Chinach (IECSC)

UK HSC: UK Health and Safety Commission (Brytyjska Komisja ds. Bezpieczenstwa i Higieny)

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych

DOT Departament Transportu

IATA (ang. International Air Transport Association) — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikoéw Powietrznych
IMDG (ang. International Maritime Code for Dangerous Goods) Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych

OSHA Health and Safety Commission (Brytyjska Komisja ds. Bezpieczeristwa i Higieny)

RIS Rozporzadzenie dotyczgce miedzynarodowego kolejowego transportu towaréw niebezpiecznych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostaty udostepnione w dobrej wierze oraz uznaje sie je za doktadne w
dniu wydania przedstawionym powyzej. Jednak zadna gwarancja — wyrazna ani dorozumiana — nie jest udzielana.
Wymogi prawne podlegajg zmianom i mogg by¢ rézne w réznych lokalizacjach. Do odpowiedzialnosci nabywcy nalezy
zapewnienie, ze jego dziatania sg zgodne ze wszystkimi federalnymi, krajowymi, regionalnymi lub miejscowymi
przepisami.

Data wejscia w zycie: 24 luty, 2021 r.

Zastepuje: 7 maja, 2018 r.

Przygotowanie: BISSELL Homecare, Inc. Tel: +1 (616) 453-4451
2345 Walker Ave NW Fax: +1 (616) 453-1383
P.O. Box 1888 http://www.bissell.com/
Grand Rapids, Ml 49544 USA SDS@BISSELL.com

Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zostata uaktualniona w nastepujacej sekgcji:
Informacje o sktadzie



